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QUOI DE NEUF ?


Version 2.2

En plus de l'entretien du programme lui-même, la version 2.2 ajoute les dispositifs suivants: 

· Utilisable sous Windows NT 4.0 et Windows 2000. 

· Possibilité de ré-échantillonner un enregistrement (c.-à-d. changer les paramètres de son). Le ré-échantillonnage peut être fait pendant le processus d'enregistrement ou quand vous sauvegardez un enregistrement. 

· La taille d'enregistrement maximum n'est plus limitée à 2Go. Il est maintenant possible d'enregistrer jusqu'à 49 jours continus. Cependant, puisqu'un fichier .wav a une limite de 4Go, un enregistrement long doit être coupé en plusieurs morceaux afin d’être enregistré.

· Indicateur de progression de sauvegarde.

· Possibilité d'augmenter la priorité de Total Recorder sur les autres programmes afin de fournir des enregistrements plus propres.

· Possibilité de changer le volume d'un enregistrement. 

Version 2.1

En plus de l'entretien du programme lui-même, la version 2.1 ajoute les dispositifs suivants:

· Programme d’Enregistrement/Conversion accéléré. Celui-ci vous permet de convertir un fichier son au format standard .wav sans être obligé de l’écouter. Cette exécution prend normalement beaucoup moins de temps qu’elle n’exigerait pour jouer le fichier son.

· Marqueurs. Ceux-ci vous permettent de choisir de sauvegarder seulement une partie d'un enregistrement ou une partie d'un fichier .wav existant.

· Possibilité de continuer l'enregistrement d’un même fichier même une fois arrêté.

· L'indicateur de niveau reflète l'amplitude du signal pendant l'enregistrement et la lecture.

· Possibilité d'ouvrir plus d'une copie de Total Recorder (comme dans la version 1.0).


Version 2.0


La version 2.0 ajoute beaucoup de nouveaux dispositifs, y compris ceux qui suivent : 

· Capture et enregistrement de sons provenant de programmes externes à travers la carte son. Ceci permet, par exemple, l’enregistrement des conversations téléphoniques via Internet quand vous utilisez des programmes tels que NetMeeting ou VoxPhone. 

· Enregistrement à partir d’un CD, d’un microphone ou de n’importe quelles autres entrées ligne. 

· Fonction Programmateur qui vous permet de programmer des tâches (enregistrement ou lecture) à un moment donné, semblable à la programmation d’un magnétoscope.

· Barre de commandes des paramètres qui vous permet d'employer un programmateur externe tel que le planificateur de tâche de Microsoft pour programmer un enregistrement ou une lecture.

· Installation et désinstallation automatique du module de gestion du périphérique.
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VUE D'ENSEMBLE

Total Recorder est un programme d’enregistrement et de lecture sonore. Il enregistre un son analogique numérisé par la carte son, comme le son produit (ou demandé) par d'autres programmes, tels que RealPlayer, Windows Média Player, Quick Time, WinAmp, et beaucoup d'autres. Le son enregistré est sauvegardé dans le format .Wav. 
Par exemple, vous pouvez utiliser Total Recorder pour enregistrer:

· un signal audio provenant d’Internet : soit un fichier audio soit un son Live en Stream.

· la musique d'un programme de jeu

· une conversation, si vous utilisez un programme de téléphonie via Internet.



Total Recorder utilise un pilote virtuel pour capturer la sortie son d'un autre programme. En installant ce pilote, et en le plaçant par défaut, les programmes reproduisent leurs différents sons en utilisant le pilote de Total Recorder et non le véritable pilote de votre carte son. Total Recorder passe ensuite l'information vers le pilote de votre carte son.
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Total Recorder a un programmateur intégré. Celui-ci vous permet d'enregistrer automatiquement un son à un moment donné pour une lecture ultérieure. Vous pouvez aussi l’utiliser comme alarme. Notez que cette dernière fonction n'exige pas d’enregistrement préalable.

Comment Total Recorder fonctionne avec différentes sources


Les diagrammes suivants illustrent, avec plus de détails, comment Total Recorder fonctionne avec différentes entrées sources


Logiciel d’enregistrement

Vous pouvez capturer et enregistrer le son joué ou demandé par d'autres programmes. 
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Logiciel d’Enregistrement/Conversion accéléré

Vous pouvez accélérer (ou ralentir) la capture et l’enregistrement de sons joués par d'autres programmes. Dans ce mode vous ne pouvez pas entendre le son quand l’enregistrement est en cours.
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Enregistrement à partir de la carte son

Vous pouvez enregistrer tous les sons numérisés par votre carte son. Ceci inclut un microphone, un CD ou d'autres entrées lignes.
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Configuration requise

Pour utiliser Total Recorder, vous avez besoin de ce qui suit:

· un ordinateur compatible IBM

· une carte son 

· Microsoft Windows 95, 98, 2000, ou Windows NT 4.0.

Restrictions du programme

Total Recorder enregistre les fichiers d’ondes seulement (.Wav).Par contre il ne peut pas enregistrer ce type de fichiers:

· Sons reproduits à partir d’un branchement MIDI-output, à moins que votre carte son puisse gérer les sons MIDI (la plupart des cartes son ont ce dispositif).

· Sons reproduits par des programmes développés pour des systèmes autres que Windows 95/98/2000 ou NT (par exemple les programmes DOS).

Total Recorder ne peut enregistrer qu’une seul piste à la fois ,en sortie et en entrée. Même si votre carte son permet la sortie simultanée de plusieurs fichiers d’ondes (.Wav) et peut les mélanger elle-même, Total Recorder ne pourra enregistrer qu’un de ces fichiers. 

INSTALLATION ET CONFIGURATION


Total Recorder est expédié par l'intermédiaire d’Internet, comme archive auto-extractible ou normale. Il comprend les fichiers énumérés ci-dessous. La table suivante indique chaque nom de fichier, sa description, et la plate-forme dans laquelle chaque fichier est exigé.


 

	Fichier
	Description
	Demandé sur Windows 95/98
	Demandé sur Windows 2000/NT 4

	TotalRecorder.exe
	Programme TotalRecorder
	Oui
	Oui

	DrvTR95M.drv
	Gestionnaire de périphérique
	Oui
	Non

	DrvTRNTM.dll
	Gestionnaire de périphérique
	Non
	Oui

	DrvTR95L.dll
	Bibliothèque du pilote
	Oui
	Non

	DrvTRNTL.dll
	Bibliothèque du pilote
	Non
	Oui

	DrvTR95.vxd
	Pilote Virtuel
	Oui
	Non

	DrvTR95.inf
	Fichier d’installation des pilotes
	Oui
	Non

	TRInst.exe
	Programme d’Installation/Désinstallation
	Oui
	Oui

	Licence.txt
	Fichier d’accord de licence
	Oui
	Oui

	Fichier
	Description
	Demandé sur Windows 95/98
	Demandé sur Windows 2000/NT 4

	TotalRecorder.doc
	Documentation
	Oui
	Oui

	OEMSETUP.inf
	Fichier d’installation du pilote
	Non
	Oui

	TotalRecorder.hlp
	Fichier d’aide
	Oui
	Oui

	Enregistrement.txt
	Formulaire d’enregistrement
	Oui
	Oui

	TotalRecorder.cnt
	Contenu du fichier d’aide
	Oui
	Oui

	DrInst.exe
	Installation/Désinstallation du pilote
	Oui
	Non

	Lisez-moi.txt
	Fichier Lisez-moi
	Oui
	Oui


Installation de Total Recorder

Information spécifique sous Windows NT

Pour installer Total recorder sous Windows NT, vous avez besoin des droits utilisateur de chargement et de suppression des pilotes. Normalement, seul l’administrateur du réseau a ces droits.

Pour utiliser Total Recorder, vous n'avez besoin d'aucun droit particulier. De toutes façons, le programme d’installation de Total Recorder n’a effectué des changements de configuration que pour l'utilisateur qui a installé le programme. N'importe quel autre utilisateur doit configurer le pilote Total Recorder par défaut de lui-même. ( voir "Installation/Désinstallation manuelle du pilote Total Recorder" ).


Information spécifique sous Windows 2000

Windows 2000 est un membre de la famille des produits Windows NT. Toutes les informations situées dans la section précédente ( "Installation de Total Recorder sous Windows NT" ) s'appliquent sous Windows 2000.
Si vous projetez de passer de Windows 95/98 à Windows 2000, vous devez prendre les mesures suivantes:

1. Avant de changer d’environnement Windows, désinstallez Total Recorder.

2. Une fois la mise à niveau complétée, réinstallez Total Recorder.

3. Ré-enregistrez Total Recorder. Vous devez avoir à disponibilité, les informations d'enregistrement.


Note: Total Recorder ne fonctionnera pas si vous passez de Windows 95/98  à Windows 2000 sans prendre les mesures décrites ci-dessus.

Installation pas à pas

Suivez ces instructions pour installer Total Recorder sur votre PC:

1. Téléchargez l’archive auto-extractible « totr22fr.exe » (http://www.highcriteria.com/download/totr22fr.exe) et lancez-la. 

OU 

Téléchargez l’archive totr22fr.zip (http://www.highcriteria.com/download/totr22fr.zip). Dézippez-la et exécutez TRInst.exe. Notez que vous devez dézipper toute l’archive et pas simplement TRInst.exe. 
Le programme d'installation crée un répertoire pour Total Recorder, copie tous les fichiers dans ce répertoire, crée un groupe de programmes appelés Total Recorder, installe un pilote, et le place par défaut pour la lecture et l'enregistrement.

2. La version 2.2 ne peut coexister sur la même machine avec aucune autre version précédente (1.0, 2.0 ou 2.1). Si vous avez une version précédente installée, vous êtes incités à la désinstaller, comme montré ci-dessous. 
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Cliquez sur "OK" pour continuer l'installation. Cliquez sur "Annuler" si vous voulez quitter le programme d'installation sans installer le logiciel. 

3. Après avoir installé la version 2.2 par-dessus une version précédente vous devez redémarrer Windows. Sous Windows NT ou Windows 2000 vous devez redémarrer votre PC, même après l'installation initiale. Dans tous les cas le programme vous demandera votre accord.

Astuce: Créez un raccourci pour Total Recorder et placez-le sur votre bureau. Ceci               vous donne l'accès à Total Recorder d’un simple clic. 

Installation/Désinstallation manuelle du pilote Total Recorder

Si vous rencontrez des problèmes avec l'installation ou la désinstallation automatique du pilote Total Recorder, vous pouvez installer/désinstaller ce pilote manuellement comme décrit ci-dessous. Sinon, passez à la section "Configurer Total Recorder".


Installation manuelle du pilote

Vous devez installer un pilote virtuel de sorte que Total Recorder puisse enregistrer et lire des sons. Ce processus est semblable à celui utilisé pour installer un pilote de carte son. Le procédé que vous utiliserez dépendra de la version de Windows que vous avez.

Utilisez la procédure suivante sous Windows 95 ou Windows 98:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration". 

2. Cliquez sur "Ajout de nouveau matériel".

3. Pour Windows 95: Répondez "non" à la question" voulez-vous que Windows recherche votre nouveau matériel?"

Pour Windows 98: Choisir "non - je veux choisir le matériel à partir d'une liste".

4. Sélectionnez "Contrôleurs son, vidéo et jeu" dans la liste des types de matériels.

5. Cliquez sur "Disquette fournie" au lieu du choix de la liste des constructeurs.

6. Puis cliquez sur "Parcourir" afin de sélectionner le répertoire que vous avez choisi pendant l'installation de Total Recorder ( où se trouve " DrvTR95.inf " ). 

7. Il ne doit y avoir qu’un seul fichier *.inf ( pilote de son .Wav ), et il sera choisi par défaut. Cliquez sur "OK" ou appuyez sur "Entrée".

8. Après avoir cliqué sur le bouton "Terminer", attendez patiemment que la fenêtre Windows disparaisse. Cela peut prendre jusqu’à une minute. 

Utilisez la procédure suivante sous Windows NT 4.0:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration".

2. Cliquez sur "Multimédia".

3. Sélectionnez l' onglet "Périphériques".

4. Cliquez sur "Ajouter…".

5. Cliquez sur "Pilote non listé ou mis à jour" de la liste de constructeurs et de modèles.

6. Puis cliquez sur "Parcourir" afin de sélectionner le répertoire que vous avez choisi pendant l'installation de Total Recorder ( où se trouve "oemsetup.inf" ).

7. Il ne doit y avoir qu’un seul fichier *.inf ( pilote de son .Wav ), et il sera choisi par défaut. Cliquez sur "OK" ou appuyez sur "Entrée".

8. Une fois l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur.

Utilisez la procédure suivante sous Windows 2000:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration". 

2. Cliquez sur "Ajout/suppression de nouveau matériel".

3. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

4. Sélectionnez "Ajouter/Dépanner un périphérique" et cliquez sur "Suivant".

5. Sélectionnez "Ajouter un nouveau périphérique" et cliquez sur "Suivant".

6. Sélectionnez "non, je veux choisir le matériel à partir d'une liste" et cliquez sur "Suivant".

7. Sélectionnez "Contrôleurs sons, vidéos et jeu" et cliquez sur "Suivant".

8. Cliquez sur "Disque fournie…" au lieu du choix de la liste de constructeurs et de modèles.

9. Puis cliquez sur "Parcourir" afin de sélectionner le répertoire que vous avez choisi pendant l'installation de Total Recorder ( où se trouve "oemsetup.inf" ).

10. Il ne doit y avoir qu’un seul fichier *.inf ( pilote de son .Wav ), et il sera choisi par défaut. Cliquez sur "Suivant".

11. Cliquez une nouvelle fois sur "Suivant". Une boîte de dialogue "Signature De Digital Non trouvée" apparaît.

12. Cliquez sur "Oui". Une boîte de dialogue "Fichiers Requis" apparaît.

13. Entrez le même nom de fichier que dans l'étape 9.

14. Cliquez sur "Terminer".

15. Fermez toutes les applications et redémarrez votre ordinateur.

Ajustement des propriétés audio
Après avoir installé le pilote virtuel manuellement, vous devez placer ce dispositif par défaut. 

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration". 

2. Sélectionnez "Multimédia" (pour Windows 2000 - "Sons et Multimédia") et cliquez sur l’onglet "Audio".

3. Passez en revue la liste "Périphérique par défaut" dans la section "Lecture". Ecrivez sur un papier le nom du dispositif par défaut et procédez à la prochaine étape. Important: Cette information est exigée si vous désinstallez Total Recorder. 

4. Sélectionnez "Playback through Total Recorder".

5. Passez en revue la liste "Périphérique par défaut" dans la section "Enregistrement". Ecrivez sur un papier le nom du dispositif par défaut et procédez à la prochaine étape. Important: Cette information est exigée si vous désinstallez Total Recorder.

6. Select "Record through Total Recorder".
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7. Cochez également la case "Utiliser uniquement les périphériques par défaut".

Désinstallation manuelle du pilote

Si vous avez besoin de désinstaller le pilote Total Recorder manuellement, procédez de la manière suivante sous Windows 95/98:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration".

2. Sélectionnez "Système" et cliquez sur l’onglet "Gestionnaire de périphérique".

3. Sélectionnez  "Contrôleurs son, vidéo et jeu".

4. Surlignez "Wave sound driver for the TotalRecorder".

5. Cliquez sur "Supprimer".

6. Fermez toutes les applications en cours et redémarrez votre ordinateur.

7. Vérifiez que vos périphériques de lecture et d'enregistrement audio par défaut sont corrects. Pour cela, soit, utilisez Windows ("Démarrer", "Paramètres", "Panneau de configuration", "Multimédia", onglet "Audio"), soit utilisez le menu de Total Recorder ( menu "Options", "Propriétés système"), et choisissez les pilotes qui étaient placés avant l'installation de Total Recorder. 

Procédez de la manière suivante sous Windows NT:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration".

2. Cliquez sur "Multimédia".

3. Sélectionnez l'onglet "Périphériques" .

4. Sélectionnez "Périphériques de sons".

5. Surlignez "Wave sound driver for the TotalRecorder".

6. Cliquez sur "Supprimer".

7. Fermez toutes les applications et redémarrez votre ordinateur.

8. Vérifiez que vos périphériques de lecture et d'enregistrement audio par défaut sont corrects. Pour cela soit, utilisez Windows ("Démarrer", "Paramètres", "Panneau de configuration", "Multimédia", onglet "Audio"), ou utilisez le menu de Total Recorder ( menu "Options", "Propriétés système"), et choisissez les pilotes qui étaient placés avant l'installation de Total Recorder. 

Procédez de la manière suivante sous Windows 2000:

1. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration".  

2. Cliquez sur "Ajout et suppression de matériel".

3. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

4. Sélectionnez "Désinstaller/déconnecter un périphérique" et cliquez "Suivant".

5. Sélectionnez "Désinstaller un périphérique" et cliquez "Suivant".

6. Sélectionnez "Wave sound driver for the TotalRecorder" et cliquez sur "Suivant".

7. Sélectionnez "oui, je veux à désinstaller ce dispositif" et cliquez sur "Suivant".

8. Cliquez sur "Terminer".

9. Fermez toutes les applications et redémarrez votre ordinateur.

10. Vérifiez que vos périphériques de lecture et d'enregistrement audio par défaut sont corrects. Pour cela soit, utilisez Windows ("Démarrer", "Paramètres", "Panneau de configuration", "Sons et Multimédia", onglet "Audio"), ou utilisez le menu de Total Recorder ( menu "Options", "Propriétés système"), et choisissez les pilotes qui étaient placés avant l'installation de Total Recorder. 

Configuration de Total Recorder

Le programme de configuration vous permet de régler ce qui suit:

· suppression des sons du système d’exploitation

· dispositif de gestion des préférences en lecture et en enregistrement

· niveau de priorité de Total Recorder

· répertoire pour les fichiers temporaires

· répertoire par défaut

· choix quand un enregistrement est sur le point d'être recouvert par un autre

· possibilité de séparer les différentes voix d’un son .wav stéréo 

· Mise au point pour le pilote

Pour configurer Total Recorder, démarrez le programme et choisissez "Options" - "Paramètres". Il apparaît une fenêtre de propriété avec des onglets: "Système", "Ouvrir/Sauver" et "Mise au point".


Utilisation de l’onglet Système
La boîte de dialogue se présente comme ceci:
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Chacune des options de configuration est décrite ci-dessous.
Sons système 
Pour empêcher des sons du système d’exploitation (Windows) d'interrompre votre enregistrement, cochez la case "Arrêt des sons assignés aux événements système". C'est le réglage recommandé et par défaut. Vos sons système retourneront à la normale quand vous fermerez Total Recorder.

Périphériques de lecture et d'enregistrement sonores
Ces périphériques sont les vrais pilotes utilisés pour la lecture et l'enregistrement. Total recorder y réorientera ses sons en entrée et en sortie. Le programme d'installation place automatiquement ces valeurs selon votre configuration actuelle et normalement, vous n'aurez pas besoin de les changer.
Périphériques sonores par défaut quand Total Recorder est inactif
Ceci identifie l'utilisation du pilote Total Recorder. Vous pouvez choisir ce qui suit:

Pilote Total Recorder (recommandé) - ne change pas les périphériques par défaut pour la lecture et l'enregistrement. Le programme d'installation de Total Recorder place le pilote Total Recorder par défaut (c.-à-d. "Lecture par Total Recorder "et" Enregistrement par Total Recorder"). Ce pilote fonctionne tout le temps même si Total Recorder est inactif. L'utilisateur ne le verra même pas. 

Périphériques de lecture et d'enregistrement sonore choisis ci-dessus – ce réglage est recommandé si le pilote Total Recorder est en conflit avec un ou plusieurs autres programmes et que ce conflit ne peut pas être résolu en modifiant ces programmes. Pour plus d'information, référez-vous à la section "Dépannage" de ce document. Dans ce mode, Total Recorder place son pilote comme périphérique par défaut quand il est actif, et vos véritables pilotes (pas en mode Sélection  automatique) quand vous l’arrêtez.

Dans ce mode Total Recorder ne peut enregistrer de sons qui commencent avant le démarrage du programme. Vous devez démarrer Total Recorder avant votre programme servant à la lecture sonore.


N’utiliser que les périphériques par défaut - cet indicateur n’a de sens que si vous choisissez "Périphériques de lecture et d'enregistrement sonore choisis ci-dessus" de l'option précédente. Dans ce mode vous pourrez donc choisir "Utiliser les périphériques sonores par défaut". Choisissez la valeur qui sera placée quand Total Recorder est arrêté. Cette valeur est effective tant que Total Recorder est actif.

Haute priorité

Le choix de cette option augmente la priorité du programme Total Recorder. Puisque l'enregistrement sonore est un processus en temps réel, n'importe quelle interruption peut mener à des sauts, déclics, erreurs, etc. Cette configuration aide à éliminer ces problèmes et fournit des enregistrements plus propres. 

Utilisation de l’onglet Ouvrir/Sauver

La boîte de dialogue ressemble à ceci:
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Chacune des options de configuration est décrite ci-dessous.


Dossier pour les fichiers temporaires
La taille des fichiers d'enregistrement peut être très grande. Pour cette raison, Total Recorder n’enregistre pas les informations dans la mémoire, mais dans un fichier temporaire. Vous pouvez indiquer le répertoire pour ce fichier, si vous le souhaitez.

Quand vous démarrez Total Recorder, ce dernier place le répertoire pour les fichiers temporaires à l’endroit qui suit:

· Si Windows/TMP existe, Total Recorder l’utilisera.

· Ou, si Windows/TEMP existe, Total Recorder l’utilisera.

· Sinon, Total Recorder utilisera le répertoire où le programme est installé. 

Dossier Ouvrir/SauverSous par défaut

Quand vous démarrer Total Recorder pour la première fois, le répertoire Ouvrir/Sauver Sous par défaut est le répertoire à partir duquel Total Recorder a été ouvert. Ultérieurement, Total Recorder pourra utiliser le dernier répertoire utilisé comme répertoire par défaut (choisissez "Dernier dossier utilisé") ou bien vous pourrez sélectionner le répertoire par défaut vous-même (choisissez "Ce dossier" et indiquez l'emplacement en cliquant sur « Parcourir »). 

Que faire de l’enregistrement précédent ?

Pour définir ce que vous voulez faire d’un enregistrement antérieur, lorsque vous tentez un nouvel enregistrement, choisissez une des options suivante:

L’effacer sans confirmation – En appuyant sur le bouton "Enregistrement" vous recouvrirez (et détruirez irréversiblement) l'enregistrement précédent à moins qu'il n'ait été sauvegardé auparavant (en entier) dans un dossier. Dans les versions antérieur à la 2.1, c'était la seule possibilité. 

L’effacer avec confirmation, si non-sauvegardé – identique à l’option précédente mais si l'enregistrement n'a pas été sauvegardé (en entier) au moins une fois, vous devrez confirmer l’effacement. L'enregistrement ne commencera qu’après votre réponse.

L’ajouter - le nouvel enregistrement sera ajouté à la suite du précédent sans se soucier de savoir s’il à été préalablement sauvegardé. Si vous voulez créer un nouveau fichier son dans ce mode, vous devrez explicitement choisir "Nouveau…" à partir du menu "Fichier". La fonction Ajouter n’est toutefois possible que pour des enregistrements effectués avec Total Recorder. Il n'est donc pas possible d'ouvrir un fichier .Wav et d’en ajouter un à sa suite. Les paramètres de son (c.-à-d. cadence d'échantillonnage, mono/stéréo, 8bit/16bit) sont toujours hérités de l'enregistrement. Même si différents paramètres sont placés dans la boîte de dialogue "Source d’enregistrement et paramètres" ils ne seront effectifs qu’en commençant un nouvel enregistrement. 

Un enregistrement n'est considéré comme sauvegardé que s’il l'a été complètement; les enregistrements partiels ne sont pas considérés comme des fichiers sauvegardés.

Créer la Stéréo

Cette case cochée, place Total Recorder dans un mode d'enregistrement spécial qui s'applique seulement quand les voix des participants sont mises sur différents canaux (c.-à-d. à gauche et à droite) pendant une conversation téléphonique via Internet. Si l'enregistrement entier a était fait à partir de la même source (c.-à-d. sortie son du logiciel, entrée son du logiciel, ou carte son), "Créer la Stéréo" est ignoré. 

Quand "Créer la Stéréo" est coché:

· Le fichier .Wav qui résultera de ce type d’enregistrement sera STÉRÉO - un canal contenant l’entrée (votre interlocuteur)  et l'autre canal contenant la sortie(vous-même).

· Ce fichier sera aussi, par conséquent deux fois plus grand que sans ce mode.

· Si par hasard, les entrées et sorties sont elles-mêmes en stéréo, chacune d'elles sera converties en mono en mélangeant les deux canaux et le fichier résultant sera de même taille que sans ce mode.

Si Créer la Stéréo n'est pas coché, entrée et sortie seront mises sur le même canal et seront mélangées ,créant un son simultané.

Changer le mode "Créer la Stéréo"
À la différence des configurations contrôlées par la boîte de dialogue "Source d’enregistrement et paramètres", vous pouvez changer le mode "Créer la Stéréo" après un enregistrement. Ceci signifie que vous pouvez faire un enregistrement, l’écouter dans les deux modes, choisir le plus approprié, sélectionner le mode que vous désirez et le "sauvegarder sous …". Vous pouvez même sauvegarder l'enregistrement deux fois, avec et sans "Créer la Stéréo".

Utilisation de l’onglet  Mise au point

La boîte de dialogue ressemble à ceci:
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Mise au point du pilote

Utilisez cette option seulement si vous y êtes invité par Support Technique. Le choix de cette option aura comme conséquence de ralentir votre système (pendant son exécution uniquement).


Enregistrer Total Recorder

Après avoir installé et vérifié que le programme fonctionne correctement, vous devrez obtenir une clé d'enregistrement de High Criteria. Si le programme n’est pas enregistré alors vos enregistrements sonores seront limités à 40 secondes chacun et vous ne pourrez utiliser le programmateur qu’en mode alarme.

Note: Vous ne pouvez pas utiliser votre clé d'enregistrement de la version 1.0 avec la version 2.2. Cependant, vous pouvez utiliser celle de la version 2.0 ou 2.1.


Pour recevoir la clé d'enregistrement:

1. Suivez les instructions données sur le site Web High Criteria Inc. à l'adresse suivante: http://www.highcriteria.com/products.htm.

2. Sélectionnez  "Aide"-"Enregistrement" . Inscrivez le même nom que vous avez utilisé pour obtenir votre clé d'enregistrement. Notez qu'après l’enregistrement cet élément de menu n'est plus accessible.
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Désinstaller Total Recorder

Pour désinstaller Total Recorder, sélectionnez "Démarrer", "Paramètres", "Panneau de configuration", "Ajout/Suppression de programmes". Le pilote Total Recorder restera dans la mémoire jusqu'à ce que vous redémarriez.

UTILISATION DE TOTAL RECORDER

Total Recorder fonctionne comme un programme multimédia standard sous Windows. Vous pouvez utiliser les boutons standards, les options de menu, et les raccourcis de clavier pour l'enregistrement et la lecture. 

Affichage Total Recorder

La boîte de dialogue Total Recorder se compose des différentes parties suivantes:
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Fichier 

Cette partie de la boîte de dialogue indique les différentes informations sur le fichier actuellement joué ou enregistré. 

xxx nn.nnn kHz; 8 | bit 16; Mono | Stéréo - indique les caractéristiques du fichier son. Ces caractéristiques varient selon les critères suivants:

· Si un fichier existant a été ouvert, les caractéristiques de ce fichier s’afficheront. 

· Si un utilisateur a indiqué un format particulier, les caractéristiques choisies s’afficheront. 

· Si la source d'enregistrement est "Programme externe" ou "Programme d’Enregistrement/Conversion accéléré" et que le format n'est pas spécifié, les caractéristiques du son source s’afficheront. 

· S’il y a plus d'une source son avec des caractéristiques différentes, les caractéristiques du plus long fragment s’afficheront. Tous les autres fragments seront convertis pour avoir ces caractéristiques afin d’être sauvegardés. 

Taille (octets) - taille du fichier en enregistrement/lecture. Ceci inclut les données enregistrées plus 44 octets pour l'en-tête de fichier. Il est possible que les en-têtes de quelques fichiers son contiennent des informations supplémentaires ce qui les rendraient un peu plus long.

Taille des données (octets) - taille des données enregistrées dans le fichier enregistrement/lecture.

Durée (sec.) – durée de la piste son en secondes.

Entrée xx%, Sortie xx%, Commun xx% - cette information n’apparaît que quand vous enregistrez. L'affichage varie selon le type d'enregistrement.


	Type d’enregistrement
	Affichage

	Son en lecture
	Sortie 100%

	Conversation téléphonique via Internet en mode bidirectionnel simultané
	Commun 100%, puisque le son est transmis dans les deux sens simultanément

	Conversation téléphonique via Internet en mode bidirectionnel-alterné
	Entrée - % du temps de parole de l'ordinateur donné

Sortie - % du temps de parole du correspondant

	A partir d’un micro, CD ou toute autre entrée ligne
	Entrée 100%


Mode

Cette partie de la boîte de dialogue affiche l'état actuel de Total Recorder. Les différents messages possibles sont: "Lecture", "Pause/Lecture", "Enregistrement", "Pause/Enregistrement", "Lecture Auto. jusqu' à hh:mm:ss", "Enregistrement Auto. jusqu' à hh:mm:ss", "Conversion...", "Normalisation: xxx octet(s) restant(s)", et "Sauvegarde: xxx octet(s) restant(s)". Quelques autres explications suivent.

"Auto." - l'enregistrement ou la lecture a été démarré par le programmateur ou par la barre de commande. L’indication (hh:mm:ss) est l’horaire de fin de tâche. Vous ne pouvez pas contrôler la tâche autrement qu’en l'annulant. Pour cela cliquez sur le bouton "Stopper tâche" sur la boîte de dialogue principale du programme ou en choisissant "Stopper tâche" à partir du menu "Lecture/Enregistrement". D'autres commandes, telles que "Pause" sont sans effets.

"Conversion..." - "à la volée" il se peut que le ré-échantillonage ne puisse pas se terminer avant la fin de l'enregistrement et que la conversion continue. Ceci peut se produire sur un ordinateur lent ou en exécutant beaucoup de tâches simultanément. Jusqu'à ce que la conversion ne soit terminée, il n'est pas possible de jouer l'enregistrement ou d'interrompre un travail lancé par un programmateur interne ou externe. Cependant, vous pouvez lancer toutes autres actions. Le comportement de Total Recorder dépend de l'action qui est lancée. Quelques exemples :

· Total Recorder ne peut interrompre la conversion, si vous quittez sans sauvegarder, ou si vous commencez un nouvel enregistrement. 

· La conversion continuera, par exemple, si vous utilisez la fonction "Ajouter". 

· La nouvelle action sera faite un fois la conversion terminée, par exemple, dans le cas de la sauvegarde.   Cependant, si vous choisissez "Sauvegarder" avant que la conversion soit terminée, le processus de sauvegarde ne peut être interrompu.

"Normalisation" – Total Recorder calcule certaines caractéristiques de l'enregistrement ce qui l’oblige à lire le fichier entier. Il ne peut pas être interrompu.

"Sauvegarde" - un fichier est enregistré sur votre disque dur. Il ne peut pas être interrompu.

Icône d'horloge - indique qu'une tâche programmée est actuellement en marche. Cela ne veut pas dire que des tâches sont programmées. 

Indicateur de niveau - reflète l'amplitude d'un signal pendant l'enregistrement et la lecture. Pendant l'enregistrement en mode "Programme externe", la "réactivité" dépend de la taille de la mémoire tampon du programme de lecture. Pour quelques programmes elle peut être modifiée une fois par seconde ou même plus souvent. 

Bouton "Stopper tâche"

Ce bouton vous permet d'annuler une tâche programmée qui est en marche. Les informations déjà enregistrées sont mises dans un fichier et un message d'erreur "Arrêt par l'utilisateur" est écrit dans le rapport Total Recorder. 

Bouton"Source d'enregistrement et paramètres"

Ce bouton fait apparaître la boîte de dialogue source d'enregistrement et paramètres. Pour plus d'information sur ce dialogue, référez-vous à la section "Réglage des paramètres d’enregistrement" plus loin dans ce document. Cette boîte de dialogue est neutralisé pendant l'enregistrement car vous devez placer les paramètres d'enregistrement à l'avance.

Curseur

En mode de lecture, le curseur reflète quelle partie du fichier son a déjà été jouée. Vous pouvez déplacer le curseur vers  l’avant ou l'arrière.
En mode d'enregistrement, le curseur est à l’ extrême gauche au commencement. Il se déplace immédiatement à l’extrême droite une fois que l’enregistrement commence.

Position (sec.)

Cette partie de la boîte de dialogue affiche le temps d'enregistrement en réel (en secondes) quand Total Recorder est en mode d'enregistrement, ou le temps écoulé (en secondes) quand Total Recorder est en mode de lecture.

Marqueurs

Les marqueurs - [image: image12.bmp], [image: image13.bmp] - vous permettent de choisir et de sauvegarder un fragment d'un enregistrement, ou d’un autre fichier son. La position actuelle de chaque marqueur est contrôlée par un groupe séparé de boutons. Vous pouvez déplacer les marqueurs par pas minimum de 0,1 seconde. Les marqueurs sous le curseur ne sont pas visibles par défaut. Pour les rendre visibles, sélectionnez "Affichage", "Afficher la sélection". 

Voici la page principale avec les marqueurs visibles:
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Voici certaines caractéristiques des marqueurs:

· Les boutons qui contrôlent chaque marqueur montrent sa position en secondes.

· Si le marqueur gauche ([image: image15.bmp]) se déplace à droite du repère droit ([image: image16.bmp]), ils commutent automatiquement de positions.

· Initialement le marqueur de droite ([image: image17.bmp]) se positionne à l'extrémité de l'enregistrement (fichier).

Boutons de contrôle des marqueurs

Les boutons de contrôle des marqueurs sont:

	Boutons
	Description

	Marquer
	Marque la position actuelle du curseur principal. Le marqueur bouge; la position du curseur principal ne change pas.

	Aller
	Va au marqueur. Le curseur principal bouge; la position du marqueur ne change pas.

	[image: image18.png]



	Positionne précisément le marqueur. Le marqueur se déplace de 0,1 seconde à gauche et à droite. la position du curseur principal ne change pas.


Boutons généraux de contrôle des marqueurs

Les boutons généraux de contrôle des marqueurs sont:

	Bouton
	Description

	Annuler
	Annule le dernier mouvement de marqueur. Il n'affecte pas le curseur principal. Vous pouvez annuler jusqu'à 1000 exécutions.

	Rétablir
	Rétablit le dernier mouvement de marqueur que vous avez annulez.

	Sauver sous…
	Sauvegarde sous le fragment de l’enregistrement qui se trouve entre les marqueurs.


 
Case d’arrêt automatique

Une fois cochée, la case d’"Arrêt automatique" provoque l’arrêt de la lecture au marqueur droit. Ceci vous permet de sélectionner précisément le point d’arrêt. 

Boutons

Vous pouvez utiliser les boutons suivants:

	Bouton
	Description

	[image: image19.png]



	Rembobine au début
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	Gauche (un pas)
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	Droite (un pas)

	[image: image22.png]



	Lecture
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	Pause/continue
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	Arrêt
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	Enregistrement



 
Entre les boutons "[image: image26.bmp]" et "[image: image27.bmp]" se trouve une liste pour choisir le pas de déplacement de ces boutons qui positionneront votre enregistrement. La taille du pas peut aller de 1/10 de seconde ( 0,1s ) à 15 minutes ( 15m ).


Enregistrer

Afin d'enregistrer tout le son produit par un programme externe, vous devez commencer l'enregistrement avant de commencer la lecture sur le programme externe. Chaque programme de lecture audio envoie l'information au pilote avec un certain retard, généralement quelques secondes. Si vous commencez à enregistrer quand le son a déjà été commencé, les indicateurs ne bougeront pas pendant plusieurs secondes et seulement passé ce délai, montreront le vrai début de l'enregistrement.

Pour plus d’informations sur comment employer le programmateur et ses commandes intégrées pour programmer un enregistrement, référez-vous à la section "Utilisation du programmateur" plus loin dans ce document.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement en utilisant "Programme d’enregistrement/conversion accéléré", référez-vous à la section "Enregistrement accéléré" plus loin dans ce document. 

Commencer l'Enregistrement

Avant de commencer à enregistrer, mettez en place votre source d'enregistrement ainsi que les autres paramètres si ceux-ci n'ont pas été placés comme exigé. Cliquez sur le bouton "Source d'enregistrement et paramètres" ou choisissez "Source d'enregistrement et paramètres…" à partir du menu "Options". Pour plus d'information, référez-vous à "Réglage des paramètres d'enregistrement" plus loin dans ce document. 

Pour commencer à enregistrer, cliquez sur le bouton "Enregistrement" ([image: image28.png]


), choisissez "Enregistrer" dans le menu "Lecture/Enregistrement", ou appuyez sur Ctrl-R. 

Dès que votre enregistrement commence, le message "Vous avez des données non-sauvées!" apparaît sous le bouton "Enregistrement". Ceci vous rappelle que des données sont écrites dans un fichier temporaire. Si vous voulez enregistrer la sortie de manière permanente, vous devez sauvegarder les données dés que votre enregistrement est terminé. 

Si vous essayez de faire un nouvel enregistrement avant de sauvegarder le précédent, le résultat dépendra de la configuration que vous avez sélectionnée dans "Que faire de l’enregistrement antérieur?". Pour plus d'information, référez-vous à "Utilisation de l’onglet Ouvrir/Sauver" décrit plus haut dans ce document. 

Si "Programme externe" ou "Programme d’Enregistrement/Conversion accéléré" a été choisi comme source, le son n’est enregistré que si un programme reproduit ou demande un son. Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrement", l'indicateur correspondant du panneau "Mode" s’allume. Ceci indique que Total Recorder est prêt à enregistrer mais le véritable processus d’enregistrement ne commencera que quand Total Recorder recevra un son venant d'un autre programme. Si l'indicateur de niveau ne devient pas vert, c’est qu’il n'y a aucune donnée à enregistrer.

Ré-échantillonnage d’un enregistrement

Les paramètres de qualité sonore déterminent la qualité du son enregistré. Ces paramètres sont la cadence d'échantillonnage ( Hz ), la dimension de l'échantillon ( bit ) et le nombre de canaux ( Mono/Stéréo ). Si "Programme externe" ou "Programme d’Enregistrement/Conversion accéléré" a été choisi comme source, vous pouvez ré-échantillonner votre enregistrement au format souhaité. Notez que le ré-échantillonnage peut légèrement altérer le son mais il ne peut pas l’améliorer.

Vous pouvez ré-échantillonner un son pendant qu’il est en train d’être enregistré (c.a.d, "à la volée" ) ,ou pendant que vous le sauvegardez ou encore en suivant une des mesures suivantes:

· Pour ré-échantillonner un son pendant qu’il est en train d’être enregistré : utilisez la boîte de dialogue "Source d'enregistrement et paramètres" afin de choisir vos paramètres de qualité sonore. Puis sélectionnez "Convertir" à la volée "au format indiqué", avant de commencer l'enregistrement. Votre enregistrement sera fait dans le format indiqué

· Pour ré-échantillonner un son après son enregistrement : utilisez le bouton "Changer" dans la boîte de dialogue "Sauver sous" et choisissez les nouvelles caractéristiques de qualité sonore. Bien que vous puissiez sauvegarder votre enregistrement dans un format différent de l'original, cela peut prendre beaucoup de temps. 

Le ré-échantillonnage  prend pas mal de temps et le faire "à la volée" peut vous épargner cette attente. Nous vous conseillons d’utiliser le ré-échantillonnage "à la volée" si les deux conditions suivantes sont réunies:

· Vous savez parfaitement ce que vous allez faire avec votre enregistrement.

· L’utilisation de votre enregistrement exigera certains paramètres sonores.


Par exemple quand vous voulez enregistrer un CD-R, la plupart des programmes de gravure CD exige d'un fichier .Wav qu’il soit échantillonné à 44.1KHz, 16bit, stéréo. Mais beaucoup de fichiers sonores n'ont pas ces paramètres. Pour pouvoir enregistrer un fichier sonore aux normes que demande  un CD-R, vous aurez besoin de le ré-échantillonner. Dans ce cas il est bien plus judicieux de le faire "à la volée" afin de gagner du temps. 

Cependant, si par exemple vous projetez de faire du montage sur votre enregistrement, il vaudra mieux ne pas faire de ré-échantillonnage "à la volée".

Pause d'un enregistrement

Pour interrompre temporairement un enregistrement, utilisez le bouton "Pause/Continue" ([image: image29.png]


), ou bien choisissez "Pause" du menu "Lecture/Enregistrement", ou encore utilisez Ctrl-U. Pour continuer l’enregistrement en pause, utilisez une nouvelle fois le bouton "Pause/Continue", ou bien choisissez "Continuer" du menu "Lecture/Enregistrement", ou encore utilisez Ctrl-U.

Si "Programme externe" ou "Programme d’enregistrement/conversion accéléré" a été choisi comme source, toutes les informations qui arriveront pendant la pause seront écrites dans un fichier temporaire. Ceci permet à l’enregistrement de continuer juste après que la pause soit annulée. Si vous restez en mode "Pause" trop longtemps, cela peut prendre beaucoup de place sur votre disque dur ce qui n'est pas recommandé.

Arrêt d'un enregistrement

Pour cesser d'enregistrer, utilisez le bouton "Arrêt" ([image: image30.png]


), ou bien choisissez "Arrêt" dans le menu "Lecture/Enregistrement", ou encore utilisez Ctrl-P. 

Sauvegarder un enregistrement

Pour sauvegarder un son enregistré dans un dossier, employez "Sauver" ou "Sauver sous…" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur Ctrl-S. Le fichier est sauvegardé en tant que fichier .Wav.

Un enregistrement n'est pas considéré sauvegardé tant qu'il n’a pas été sauvegardé complètement. Ceci est une chose à savoir quand vous êtes sur le point de ré-écrire sur un enregistrement.

Sauvegarder une partie d’un enregistrement

Vous pouvez également sélectionner et sauvegarder une partie d'un enregistrement seulement en prenant les mesures suivantes:

1. Rendez les marqueurs visibles, s’ils ne le sont pas déjà, en choisissant "Affichage", "Afficher la sélection" à partir du menu.

2. Sélectionnez les limites gauches et droites en déplaçant le curseur et en plaçant les marqueurs. Pour plus d'information, référez-vous à la section "Marqueurs" décrite plus haut dans ce document. Vous pouvez placer les marqueurs pendant l'enregistrement et affiner leur position légèrement.

3. Sauvez votre sélection. Utilisez le bouton "Sauver sous..." à droite du groupe de marqueurs ou choisissez "Fichier", "Sauver sous" à partir du menu.

Sauvegarder plusieurs parties d’un enregistrement

Vous pouvez sauvegarder plusieurs parties d’un enregistrement en tant que fichiers différents. La taille d'un fichier .wav ne peut pas excéder 4Go. C'est une limitation interne du format de WAVE. Si la taille de votre enregistrement est de plus de 4Go, vous pouvez le diviser en plus petites parties ou le convertir dans un format de moins bonne qualité.

Sauvegarder un enregistrement dans un format différent

Vous pouvez sauvegarder votre enregistrement dans un format différent de l'original, même si cela prend pas mal de temps. C'est un type de processus de ré-échantillonnage. 

Pour changer le format, prenez les mesures suivantes:

1. Choisissez la boîte de dialogue"Sauver sous".
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2. Cliquez sur "Changer". Cette fenêtre vous est présentée:
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3. Utilisez le menu déroulant "Attributs" pour choisir les nouvelles caractéristiques de qualité sonore.

4. Entrer le nom du nouveau fichier, si vous ne l'avez pas déjà fait, et cliquez sur "OK".

5. Cliquez sur "Sauver" pour sauvegarder votre enregistrement.

Enregistrement Accéléré 

Logiciel d’enregistrement/conversion accéléré vous permet de convertir des fichiers son de différents formats en format standard .Wav. Cette opération sera faite en beaucoup moins de temps qu’il ne faut pour lire le fichier. Total Recorder supprime la lecture, dirige le son vers le pilote à grande vitesse, et l'enregistre.

Le programme de lecture ne se commute sous un mode différent que quand le nouveau son commence. En utilisant le mode accéléré vous devez d’abord commencer l'enregistrement  et ensuite démarrer la lecture du son.

En utilisant le mode accéléré vous ne pouvez pas entendre le son mais le curseur du programme de lecture se déplace plus rapidement que la normale. Total Recorder montre également les mouvements d'enregistrement par ce qui suit:

· L'indicateur de position actuelle se déplace plus rapidement que la normale 

· La couleur verte de l'indicateur de niveau s’allume.


Compatibilité 

Puisque le programme de lecture doit fonctionner plus rapidement que prévu, quelques programmes ne sont pas compatibles avec ce mode. Soit ils fonctionneront à  vitesse normale, soit ils commettront quelques erreurs ( ex : quelques fragments sonores peuvent être détruits ou être répétés, ou encore des pauses ou des bruits supplémentaires peuvent être insérés). Les différentes versions d’un même programme n’auront pas forcement les mêmes erreurs. 

Ce document ne fournit pas une liste de programmes compatibles ou non. Plus le programme de lecture est simple, plus ces chances de fonctionner correctement en mode accéléré seront grande. Les programmes qui synchronisent le son avec d’autres actions tels que les jeux ou les programmes de lecture vidéo ne fonctionneront probablement pas en mode accéléré.

La vitesse maximum possible peut également changer. Cela dépend habituellement des paramètres internes du programme de lecture, qui ne sont pas configurables, parce qu’habituellement ils n’ont pas besoin de l’être . 

Avec l'expérience, vous pourrez déterminer la compatibilité d'un programme particulier dans le mode accéléré ainsi que connaître sa vitesse optimale. Faites votre enregistrement puis écoutez-le. S' il n'y a aucun problème, ou un problème qui peut être facilement corrigé par une sauvegarde sélective, vous pourrez donc utiliser le mode accéléré avec ce programme de lecture. Autrement, vous devrez ralentir la vitesse d’enregistrement. Si cela ne vous aide pas, vous devrez utiliser l'enregistrement normal ou changer de programme de lecture. 

Si un programme de lecture joue un son à partir d'un disque dur ou d’un réseau local qui lui permet le mode accéléré, il autorisera probablement la vitesse maximum. Cependant, il y a quelques exceptions. Si le programme joue un son provenant d'Internet, cela ne sera probablement pas possible car le pilote son aura besoin de l'information plus rapidement que la vitesse du flux de transmission des données ne le permet. Dans ce cas-ci, vous pouvez ajuster manuellement la vitesse sur celle de la vitesse du flux de transmission des données ( largeur de bande ). Si la connexion est très lente ou mauvaise, essayez de placer la vitesse au-dessous de la normale. 

Avertissement: Sous Windows NT ou Windows 2000, le mode d'enregistrement accéléré peut entrer en conflit avec quelques programmes qui utilisent Direct Sound. N’exécuter pas ces programmes quand Total Recorder est en mode accéléré parce qu'ils s'arrêteront et le pilote son sera bloqué. Si ceci se produit, fermez la session de votre système et ré-ouvrez la à nouveau. Le redémarrage n’est pas obligatoire. 

Lecture d'un fichier son

Pour lire un fichier son, cliquer sur le bouton "Lecture" ([image: image33.png]


), ou sélectionnez "Lecture" à partir du menu "Lecture/Enregistrement", ou encore faites Ctrl-Y. Total Recorder commence à jouer l'enregistrement à partir de sa position actuelle ou à partir du début si la position actuelle est placée à la fin du fichier.

Pour plus d’informations sur comment employer le programmateur ou la barre de commande pour lire un fichier son, référez-vous à la section "Utilisation du programmateur" plus bas dans ce document.

Faire une pause pendant la Lecture

Pour interrompre temporairement la lecture d'un fichier son, cliquez sur le bouton "Pause/Continue" ([image: image34.png]


), ou choisissez "Pause" dans le menu "Lecture/Enregistrement", ou bien appuyez sur Ctrl-U. Pour reprendre la lecture en pause, cliquez sur le bouton "Pause/Continue", ou choisissez "Pause" dans le menu "Lecture/Enregistrement", ou bien appuyez sur Ctrl-U.

Avance et Retour rapide 

Vous pouvez utiliser le curseur pour avancer ou reculer dans un fichier son ou bien utiliser le bouton ([image: image35.png]


) pour retourner au début. De plus, vous pouvez vous déplacer pas à pas soit à droite soit à gauche en utilisant les boutons [image: image36.bmp]et 
[image: image37.png]


 ou leurs équivalents clavier ( Ctrl-L - à gauche, Ctrl-T - à droite ). Vous disposez d’une liste déroulante pour choisir le pas entre les boutons [image: image38.bmp] et
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.

Arrêt

Pour cesser la lecture, utilisez le bouton "Arrêt" ([image: image40.png]


), choisissez "Arrêt" dans le menu "Lecture/Enregistrement", ou utilisez Ctrl-P.

Normalisation d'un fichier son

La normalisation est un processus qui augmente le niveau sonore ( loudness ) de sorte que l'amplitude des parties les plus fortes ( volume ) soit près du maximum permis pour le format son indiqué. Puisqu'elle augmente également le niveau du bruit, la normalisation devra être utilisée seulement s' il n'y a aucune autre façon d'ajuster le volume. Par exemple, vous ne devriez pas utiliser la normalisation avec le mode d'enregistrement de mode "Carte son" car vous pouvez toujours ajuster le niveau en utilisant un mélangeur.

Pour normaliser un fichier son, prenez les mesures suivantes:

1. Sélectionnez "Volume", "Normaliser…" du menu principal. La boîte de dialogue "Normalisation" apparaît, comme montré ci-dessous.

[image: image41.png]F Normalisera 100 %





2. Sélectionnez le niveau de la normalisation en pourcentage. Le réglage par défaut est de 100%. Si vous projetez de transformer votre fichier son plus tard (pour le comprimer, par exemple), il est recommandé de placer cette valeur entre 98-99% pour éviter l’overflowing (débordement).

3. Cliquer sur "OK". L'affichage "Mode" montre l'état actuel du procédé de normalisation.

Le procédé de normalisation est entièrement réversible. Vous pouvez placer n'importe quelle valeur et revenir de nouveau à l'originale.

Dans quelques cas rares vous devrez mettre le pourcentage de normalisation à plus de 100%. Par exemple, vous pouvez améliorer un enregistrement si le niveau moyen est bas et qu’il y a juste quelques crêtes ( voir des bruits ponctuels ).

Si vous ajoutez quelque chose à votre enregistrement après le processus de normalisation, vous devrez normaliser le fichier une nouvelle fois. 

Utilisation du programmateur


Total Recorder vous permet de programmer le démarrage de tâches (enregistrement ou lecture) à un moment donné, semblable à la programmation de votre magnétoscope. Vous pouvez soit utiliser le programmateur intégré de Total Recorder soit l’option de la barre de commande couplée avec un programmateur externe, tel que le planificateur de tâche de Microsoft. La méthode conseillé est d'utiliser le programmateur intégré parce qu'il vous permet de configurer tous les paramètres à l'aide d'un GUI et de plus, vous pourrez configurer plusieurs paramètres par tâches.

Pour démarrer le programmateur intégré:

Sélectionnez "Programmateur..." à partir du menu "Options". La boîte de dialogue "Enregistrement/Lecture programmé" apparaît.

Pour utiliser un programmateur externe:

Programmez Total Recorder comme une des tâches à accomplir en utilisant les paramètres appropriés de la barre de commande. Les paramètres de la barre de commande sont décrits plus loin dans la section "Utilisation de la barre de commande".

Tout le logarithme naturel d'enregistreur contient une liste de tous les messages concernant les travaux programmés par le programmateur intégré ou lancés par la ligne de commande. Pour l'information sur ce logarithme naturel, référez-vous à la section "utilisant tout le logarithme naturel d'enregistreur" plus tard dans ce document.

Lancement d’une tâche programmée

Le lancement d'un tâche programmée commence une seconde avant l’horaire programmé. L'heure de départ réel dépend de la vitesse de votre ordinateur mais une seconde est habituellement plus qu'assez pour démarrer un programme. Une tâche programmée s'arrête exactement au temps programmé indépendamment de l’heure où il a commencé.

Pour chaque tâche programmée, une nouvelle copie de Total Recorder est lancée indépendamment des autres copies présentes. Cette copie se ferme une fois la tâche terminée, excepté dans les deux cas suivants:

· vous avez démarré la tâche avec les paramètres de la barre de commande ( soit explicitement ,soit implicitement) ce qui indique que la copie de Total Recorder devra rester active

· vous avez interrompu le travail.

Mesures que vous pouvez prendre pendant un tâche programmée

Pendant l'exécution d'une tâche programmée ou d'une tâche lancée à partir de la ligne de commande, tous les boutons et éléments de menu sont neutralisés excepté:

· Le bouton "Stopper tâche"

· La bouton "Stopper tâche" du menu "Lecture/Enregistrement" 

· Le bouton "Quitter" du menu "Fichier". 


Pour arrêter la tâche en cours, appuyer sur le bouton "Stopper tâche" ou l'élément de menu correspondant. Les informations qui auront déjà été enregistrées seront mises dans un fichier, un message d'erreur "Arrêt par l'utilisateur" sera écrit dans le rapport du Total Recorder, de plus Total Recorder restera actif. Quand vous utilisez "Quitter" du menu "Fichier" ou fermez Total Recorder de n'importe quelle autre manière ( ex : Alt-F4), toutes ces actions sont faites une fois le programme arrêté.

Gestion des erreurs et de tout autre problème

Le pilote son de Total Recorder est un composant qui contrôle l’heure et lance le programme Total Recorder. Si par hasard le pilote n'est pas installé, les tâches programmées ne seront pas lancées.

Certains messages d'erreur, tels que "Le fichier n'existe pas", ne vont pas directement à l’utilisateur puisque l’utilisateur n'est pas toujours présent. Ces messages vont dans le rapport Total Recorder.

Si l'enregistrement est en marche et que rien n'a été enregistré, le fichier vide n'est pas sauvegardé et un message "Rien n'a été enregistré" s’inscrit dans le rapport Total Recorder. Ceci peut se produire si "Programme externe" a été placé comme source mais qu’aucun programme n’a joué de son pendant le temps d'enregistrement. La tâche a été considéré comme normale car elle n’a pas été interrompue.

Affichage et contrôle des tâches programmées

La boîte de dialogue "Enregistrement/Lecture programmé" affiche une liste de tâches programmées. Vous pouvez y contrôler les tâches et en ajouter de nouvelles.

Sélectionnez "Programmateur" dans le menu "Options" et la boîte de dialogue suivante s’affiche:
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Tâche – types de tâches programmées, "Lecture" ou "Enregistrement". Une icône à gauche reflète l’état de cette tâche:


	Icône
	Mode

	            [image: image43.png]



	La tâche sera exécutée

	[image: image44.png]=X




	La tâche est neutralisée

	Pas d’icône
	La tâche ne sera pas exécutée car l’heure est passée, indépendamment du fait que la tâche a été exécutée


Etat – le résultat du travail. Pour une tâche répétitive ( ex : quotidiennement), le dernier résultat est affiché. Vous pouvez visualiser les résultats détaillés dans la fenêtre "Eléments programmés", accessible avec le bouton "Edition". Cette fenêtre sera décrite plus tard dans ce document.

La zone d’Etat peut être remplie de l'une des manières suivantes:


	Etat
	Explication

	Vide
	Ne jamais faire.

	Accomplie
	Tâche accomplie normalement.

	Etat
	Explication

	Expirée
	Tâche non-accomplie et qui ne le sera jamais car l’heure a été dépassée. Votre PC étant éteint à l’heure de la programmation peut en être la cause. Ce message ne s’affiche pas pour les tâches répétées.

	Interrompue
	Tâche interrompue par l’utilisateur.

	Erreur
	Erreur pendant l’exécution de la tâche. Vous pouvez visualiser ce message d’erreur dans la fenêtre "Eléments programmés",

	En cours
	La tâche a été démarrée d’une autre façon avec Total Recorder. Il est également possible que la tâche ait été démarrée mais qu’il n'y ait aucune information de fin normale ou anormale. Si vous avez éteint votre PC pendant l’exécution de la tâche, ceci peut en être la cause.


La zone d’Etat contient les informations provenant du rapport Total Recorder. Si des enregistrements ont été effacés du rapport Total Recorder, automatiquement ou manuellement, ils n'apparaîtront pas ici. Si tous les enregistrements pour une tâche particulière ont été effacés, la tâche sera affichée comme si elle n'avait jamais eu lieu.

Date - indique quand la tâche aura lieu:


	Date
	Explication

	Quotidien
	Tous les jours

	Jour de la semaine
	Le même jour, chaque semaine

	AAAA.MM.JJ
	Date où la tâche aura lieu


Heure départ – l’heure à laquelle la tâche devrait commencer ( hh:mm:ss ).

Heure fin - l’heure à laquelle la tâche devrait se terminer ( hh:mm:ss ).Si l’"Heure fin" est avant l’"Heure départ", on le supposera que l’"Heure fin" est le jour suivant. Pour lire un fichier son, vous pouvez omettre l’"Heure fin" et le fichier sera joué une fois en entier.

Paramètres - source d'enregistrement et paramètres. Ceci ne s'applique pas pour la lecture. Les abréviations suivantes sont utilisées, avec des paramètres séparés par une virgule.


	Abréviation
	Explication

	S
	Programme externe

	I
	Entrée

	O
	Sortie

	SaM
	Logiciel d’enregistrement/conversion accéléré, vitesse maxi

	Sa<speed>
	Logiciel d’enregistrement/conversion accéléré, vitesse spécifique

	C
	Conversion utilisant des paramètres spécifique

	B
	Carte son

	8K
	8.000 Hz

	11K
	11.025 Hz

	22K
	22.050 Hz

	44K
	44.100 Hz

	8b
	8 bit

	16b
	16 bit

	Mo
	Mono

	St
	Stéréo

	X
	Configurations actuelles du mélangeur

	LA…J
	A utilisé ces pistes ( Line )…, la lettre après le L correspond à l’entrée ligne requise


Fichier - le nom du fichier étant joué ou enregistré. Le chemin d’accès entier est inscrit.   "*Auto*" s’affiche quand la création automatique de nom de fichier pour l'enregistrement est utilisée.

Commandes

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes:

Case "Effacer quand accomplie". Si cette case est cochée, une tâche qui s’est terminée normalement sera automatiquement effacée de la liste.

Bouton "Nouveau". Ouvre la boîte de dialogue "Eléments programmés" pour inscrire une nouvelle tâche.

Bouton "Clone". Établie une nouvelle tâche en copiant l'actuelle et ensuite ouvre la boîte de dialogue "Eléments programmés" pour son édition. Cela est utile, par exemple, si vous devez programmer une tâche à exécuter certains jours de la semaine mais pas quotidiennement.

Bouton "Edition". Ouvre la boîte de dialogue "Eléments programmés" pour voir et éditer les paramètres de tâche détaillés.

Bouton "Act./Désact.". La tâche actuelle commute entre le mode Actif et le mode Désactivé. Une icône reflète le mode actuel. Une icône barrée reflète le mode Désactivé et ces tâches sont maintenues dans la liste mais ne sont pas démarrées.

Bouton "Effacer". Efface les tâches actuelles, après confirmation.

Bouton "OK". Valide tous les changements.

Bouton "Annuler". Annule tous les changements. Si des changements ont été effectués, la confirmation est exigée.

Programmer une tâche

Utiliser la boîte de dialogue "Elément programmé" pour programmer une tâche, un enregistrement ou une lecture.

1. Ouvrez la boîte de dialogue "Enregistrement/Lecture programmé".

2. Utilisez le bouton "Nouveau" pour créer un nouvelle tâche.
                 OU
Choisissez une tâche et utilisez le bouton "Clone" pour copier la tâche actuelle pour l'éditer. Ceci est utile, par exemple, si vous devez programmer l’exécution d’une tâche  certains jours de la semaine mais pas quotidiennement.

3. Utilisez la boîte de dialogue suivante pour définir vos exigences:
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Tâche
Vous devez indiquer le type de tâche, "Lecture" ou "Enregistrement".

Etat

Énumère tout le rapport Total Recorder, dans l’ordre chronologique, pour la tâche actuelle. Si une tâche n'a pas commencé, cette zone est vide.
Le but de cette zone est de vous aider a établir la programmation. Par exemple, si vous éditez une ancienne tâche, il peut vous être utile de savoir si elle a fonctionné et quel a été le résultat. 

Date

Vous pouvez programmer les tâches avec les périodicités suivantes:







	Périodicités
	Explication

	Une fois
	Spécifier l’année, le mois et le jour (dans cet ordre) où vous voulez que la tâche démarre.

	Quotidien
	Tous les jours

	Hebdo.
	Le même jour chaque semaine. Spécifier (ou sélectionner à partir de la liste) le jour.


Le bouton "Actuel" inscrit la date et l’heure actuelle comme moment où la tâche devra commencer. Le moment où la tâche devra s'arrêter est ce même horaire plus une seconde. Après, vous pourrez modifier ces paramètres manuellement.

Heure

Vous pouvez indiquer une heure de début et une heure de fin:

· Début à - (heures, minutes, et secondes) quand la tâche devra commencer. La tâche sera lancée une seconde avant le temps programmé. 

· Fin à - (heures, minutes, et secondes) quand la tâche devra s'arrêter. Ce réglage est exigé pour l'enregistrement et facultatif pour la lecture. Les zéros dans ce domaine signifie minuit et non l'absence d'une heure de fin. Si l’heure de "Fin à" est avant l’heure de "Début à", la tâche (lecture ou enregistrement) s’arrêtera le jour suivant.

Si vous voulez indiquer une heure de fin pour la lecture, cochez la case "Fin à" à gauche et inscrivez votre horaire de fin de lecture. Sans horaire de fin, le fichier sera joué une fois. Si la case est cochée, le fichier sera joué en boucle entre l’heure de "Début à" jusqu'à ce que l'heure de "Fin à", peu importe la longueur du fichier.

Source d'enregistrement et paramètres 

Voici les paramètres d'enregistrement pour une tâche programmée. Une fois la tâche terminée les valeurs précédentes y sont placées. Vous pouvez entrer ou éditer les paramètres si la tâche programmée n’est pas en train d’être jouée en cliquant sur le bouton "Edition". 

Fichier

Ici vous indiquerez le nom du fichier que vous voulez lire ou créer:

Création de nom automatique (TRaaaammjj_hhmmss.WAV) - ceci ne peut être utilisé que pour l’enregistrement. Un nouveau fichier est créé basé sur la date du jour et le moment où la tâche s’est terminé. Le fichier sera placé dans le dossier Total Recorder.

Ce nom – écrivez un nom de fichier pour l'enregistrement ou la lecture. Vous pouvez l'entrer manuellement ou utiliser le bouton "Parcourir".

Normaliser à - normalise l'enregistrement, en utilisant le pourcentage indiqué, avant de sauvegarder. Ceci n’est possible qu’en enregistrant.

Quand vous sauvegarder un fichier enregistré automatiquement, Total Recorder ré-écrit sur un fichier existant avec le même nom et aucun message ne sera écrit dans le rapport Total Recorder. Si un fichier avec un nom donné ne peut pas être créé (ex : le répertoire n'existe pas) un message s’inscrit dans le rapport Total Recorder et toutes les informations enregistrées sont détruites. Il est recommandé d'utiliser la création de nom automatique afin de diminuer le risque d’erreurs.

Utilisation de la barre de commande

L'exécution d'une tâche spécifique grâce à la barre de commande est semblable à l’exécution d’une tâche démarrée avec le programmateur intégré. Vous pouvez lire ou enregistrer un fichier à partir de la ligne de commande.

Syntaxe générale de la barre de commande


La syntaxe de la ligne de commande Total recorder est:

TotalRecorder [Filename] [/Play|/Record] [/Time:[[hh:]mm:]ss] [/Normalize[:percent]] [/Noclose]
Le nom du fichier, si il est spécifique, doit être le premier paramètre. Les autres paramètres peuvent être dans n'importe quel ordre.

Paramètre du Nom de fichier (Filename)

Le nom du fichier que vous voulez charger, lire ou enregistrer. Si le nom contient des espaces, insérez-le entre des guillemets ( ex : "Mes enregistrements").

Paramètre de Lecture (/Play)

Lire un fichier. Le nom de fichier est obligatoire.

Vous pouvez utiliser l'abréviation -/ P.

Paramètre d’Enregistrement (/Record)

Exécuter l'enregistrement. Les paramètres actuels de source et d'enregistrement seront utilisés. Si un nom de fichier est indiqué le résultat sera sauvegardé avec ce même nom. Autrement, un nom sous forme de TRaaaammjj_hhmmss.WAV sera créé basé sur la date et l'heure du jour. Le fichier sera placé dans le répertoire Total Recorder.
Pour l'enregistrement, la durée doit être indiquée en utilisant / Paramètre Horaire.

Vous pouvez utiliser l'abréviation -/ R.

Paramètre Horaire (/Time)

Indiquez la durée de l'enregistrement ou de lecture. Ceci est obligatoire pour l'enregistrement. 

Si vous omettez ce paramètre pour la lecture, le fichier entier sera joué une fois. Si vous indiquez ce paramètre pour la lecture, une partie du fichier sera jouée ou le fichier sera répété autant de fois qu’il lui faut pour arriver au temps indiqué. Par exemple, si vous programmez la lecture d’un fichier de 4 minutes pendant 10 minutes, il sera joué 2 fois et demi. Ou si vous programmez la lecture d’un fichier de 10 minutes pendant 4 minutes, seulement les 4 premières minutes du fichier seront lues.

Vous pouvez utiliser l'abréviation -/ T.

Il y a trois différentes façons d'indiquer la durée. Les exemples suivants indiquent la même durée chacun (1 heure, 1 minute, et 1 seconde):

· /T:hh:mm:ss, par exemple: / T:1:01:01 ou / T:1:1:1

· /T:mm:ss, par exemple: / T:61:01 ou / T:61:1

· /T:ss, par exemple: / T:3661

Ce qui suit n'est pas correct:

· Incorrect: / T:1:61:01 - puisque mm ne peut pas dépasser 59

· Incorrect: / T:2:60 - puisque ss ne peuvent pas dépasser 59

Paramètre de Normalisation (/Normalize)

Ce paramètre normalise le fichier à un pourcentage donné après qu'il soit enregistré. Vous pouvez indiquer une valeur de 1 à 999. Le réglage par défaut est de 100%. Par exemple: / Normaliser:95 .

Vous pouvez utiliser l'abréviation -/Norm.

Paramètre SansFermer (/Noclose)

Ce paramètre permet à Total Recorder de rester actif une fois la tâche exécutée. Sinon Total Recorder se fermera excepté dans le cas où ni /Lecture ni /Enregistrement n'ont été indiqués.

Vous pouvez utiliser une de ces abréviations - /NC ou /N.

Exemples

Exécuter l'enregistrement pendant cinq minutes, sauvegarder le résultat en un fichier en utilisant la création de nom automatique sans fermer le programme: 

TotalRecorder /R /T:5:00 /NC

Lire un fichier son et fermer le programme:

TotalRecorder C:\MesDocuments\MonFichierSon.WAV /P
Lire un son de cloche (Sonnerie.Wav) sans interruption pendant une minute:

TotalRecorder C:\MesSons\Sonnerie.WAV /P /T:60
Démarrer Total Recorder et charger un fichier son. Vous pouvez alors utiliser le bouton "Lecture" pour lire le fichier:

TotalRecorder "C:\Mes documents\Mon fichier son.Wav"
Réglage des paramètres d'enregistrement

Avant que vous ne commenciez à enregistrer, utilisez la boîte de dialogue "Source d'enregistrement et paramètres" afin de placer vos paramètres d'enregistrement. Ces paramètres sont sauvegardés pour un usage ultérieur. Changer les paramètres après un enregistrement terminé n’affecte que les enregistrements ultérieurs; Total Recorder ne peut convertir les sons déjà enregistrés que pendant la sauvegarde.

Quand vous programmez des enregistrements à l'aide du programmateur de Total Recorder, vous pouvez utiliser différents paramètres pour chaque tâche en utilisant la boîte de dialogue "Elément programmés".

Cliquez sur le bouton "Source d'enregistrement et paramètres" ou choisissez "Source d'enregistrement et paramètres" à partir du menu "Options". Cette boîte de dialogue s’affiche:
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Source de l’enregistrement
Choisissez une des sources sonores (du même groupe) suivantes:

· Programme externe - capturez et enregistrez les sons joués ou demandés par d'autres programmes. Ce dispositif est unique et propre à  Total Recorder et n'est pas disponible dans la grande majorité des autres programmes d'enregistrement sonore.

· Programme d’enregistrement/conversion accéléré - mode spécial pour la capture et l’enregistrement de sons générés par d'autres programmes. Le pilote Total Recorder oblige le programme de lecture à produire les sons à plus grande vitesse et supprime le son réel du programme. Tous les programmes de lecture ne sont pas compatibles avec ce mode. Pour plus d'information, référez-vous à la section "Enregistrement accéléré", décrite plus haut dans ce document.

· Carte son - enregistrez les sons numérisés par la carte son. Ceci inclut un microphone, un CD ou d'autres entrées ligne.

Suivant la source vous pourrez placer différents paramètres d'enregistrement.

Paramètres d'enregistrement pour la source "Programme externe"

Si vous choisissez  "Programme externe", vous pouvez spécifier ce qui suit:

· Généré (Sortie) - les sons "de sortie" produits par les programmes externes à Total Recorder sont envoyés au pilote de la carte son et sont capturés et enregistrés.

· Requis (Entrée) - les sons "d'entrée" demandés par des programmes externes à partir du pilote de la carte son sont capturés et enregistrés.

Vous devrez spécifier au moins un type de son. Les deux sont placés par défaut et il n'est généralement pas nécessaire de changer ce réglage. 

A partir de la source "Programme externe", vous pouvez également choisir ce qui suit:

· Convertir "à la volée" au format indiqué - converti au format indiqué "de qualité sonore" l'enregistrement en cours. C'est un type de processus de ré-échantillonnage. Si vous ne choisissez pas cette option, votre enregistrement héritera des paramètres de qualité sonore de la source et ignorera les paramètres que vous indiquerez dans le groupe "qualité sonore". Pour plus d'information, référez-vous à la section "Ré-échantillonnage d’un enregistrement" plus haut dans ce document.

Paramètres d'enregistrement pour la source "Programme                         d’enregistrement/conversion accéléré" 

Si vous choisissez "Programme d’enregistrement/conversion accéléré", vous pourrez spécifier ce qui suit:

· Vitesse max. – Total recorder essaye de faire fonctionner le programme de lecture à vitesse maximum. Ceci est recommandé pour convertir un fichier son d'un format non-standard en format standard.

· Cette vitesse - inscrivez une vitesse particulière. Total Recorder essaie de faire fonctionner le programme de lecture à X. fois sa vitesse normale. Par exemple, vous pouvez placer cette vitesse à "4" pour faire jouer le programme de lecture 4 fois plus rapidement que la normale. Le réglage de "Cette vitesse" est recommandé si la vitesse maximum n'est pas possible (ex : lors d’enregistrement via Internet).

A partir de la source "Programme d’enregistrement/conversion accéléré", vous pouvez également choisir ce qui suit:

· Convertir "à la volée" au format indiqué - converti au format indiqué "de qualité sonore" l'enregistrement en cours. C'est un type de processus de ré-échantillonnage. Si vous ne choisissez pas cette option, votre enregistrement héritera des paramètres de qualité sonore de la source et ignorera les paramètres que vous indiquerez dans le groupe "qualité sonore". Pour plus d'information, référez-vous à la section "Ré-échantillonnage d’un enregistrement" plus haut dans ce document.

Paramètres d'enregistrement pour la source "Carte Son"

Si vous choisissez "Carte son", vous pouvez spécifier ce qui suit:

· Qualité sonore - ces paramètres déterminent la qualité du son enregistré. Ces paramètres sont la cadence d'échantillonnage ( Hz ), la dimension de l'échantillon ( bit ) et le nombre de canaux ( Mono/Stéréo ). Vous pouvez spécifier chaque paramètre séparément ou choisir un des groupes de paramètres standards (téléphone, radio ou qualité CD).

· Entrée ligne – ce sont les entrées ligne de la carte son à partir desquelles le son est enregistré. Vous pouvez choisir parmi ce qui suit:

· Configurations actuelles du mélangeur - utilisez les configurations système actuelles. Normalement, elles peuvent être visualisées ou changées à partir du mélangeur standard par un double click sur l’icône "Contrôle du volume" dans la barre des tâches Windows.

· Utiliser ces pistes de... (le nom de cet indicateur dépend du pilote de la carte son) - cochez exclusivement les entrée ligne qui sont ouvertes pendant l'enregistrement. Une entrée ligne au moins doit être cochée. Après qu'un enregistrement soit terminé, les configurations initiales du mélangeur sont restaurées.

Utilisation du rapport Total Recorder

Le rapport Total Recorder contient la liste de tous les messages concernant les tâches programmées par le programmateur intégré ou lancées par la barre de commande. Ce rapport se place dans le registre et cette extension est limitée. Par défaut, les fichiers du rapport qui ont plus d'une semaine sont automatiquement effacés.

Quelques erreurs ne peuvent pas être écrites dans le rapport Total Recorder, par exemple, les erreurs d’écriture dans le registre et les erreurs de syntaxe au niveau des paramètres de la barre de commande. Ces erreurs ne se produiront pas si vous travaillez avec le programmateur intégré.

Pour passer en revue ou contrôler les informations du rapport Total Recorder, sélectionnez "Voir Rapport" à partir du menu "Fichier". 

La boîte de dialogue suivante s’affiche:
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Liste des messages

La liste contient tous les messages, dans l’ordre chronologique, concernant les tâches programmées par le programmateur intégré ou lancés depuis la barre de commande. Pour chaque tâche elle inclut l’heure de début, et l’heure de fin, et tous les messages d'erreur. Les messages du programmateur sont identifiés par la lettre "S" et les messages de la barre de commande sont identifiés par la lettre "P". Le message actuel est aussi affiché sous la liste.

Commandes

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes:

· Effacement Auto après - contrôle la suppression automatique des enregistrements désuets. C'est le mode par défaut. Décoché la case n'est pas recommandé car cela grossira le registre et diminuera les performances système.

· Jour(s) - les enregistrements seront effacés après ce nombre de jours. Ils le seront à minuit de la date d'échéance ou la prochaine fois que votre ordinateur est en fonction après cette date. Par exemple, "0" signifie que seul les enregistrements du jour sont accessibles, "1" signifie que des enregistrements seront gardés pendant une journée et effacés à minuit le jour suivant, et ainsi de suite.

· Effacer tout - efface tous les enregistrements. Votre confirmation est exigée.

· Fermer – Ferme la boîte de dialogue. Les changements sont faits immédiatement.

RACCOURCIS CLAVIER

La plupart des éléments de commande ont des raccourcis clavier:

	Bouton
	Raccourci
	Position dans le menu

	Stopper tâche
	
	Lecture/Enregistrement - Stopper tâche

	Source d’enregistrement et paramètres
	
	Options – Source d’enregistrement et paramètres…

	Marqueur (gauche)
	Shift-L
	Marqueurs – positionne le marqueur gauche

	Aller         (gauche)
	L
	Marqueurs – déplace le curseur jusqu’au marqueur gauche
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              (gauche)
	Shift-M
	Marqueurs – déplace le marqueur gauche vers la gauche de 0,1s
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              (gauche)
	Shift-N
	Marqueurs – déplace le marqueur gauche vers la droite de 0,1s

	Annuler
	Shift-U
	Marqueurs – Annule le dernier mouvement du marqueur

	Rétablir
	Shift-D
	Marqueurs – Rétabli le dernier mouvement du marqueur

	Marqueur (droite)
	Shift-R
	Marqueurs – positionne le marqueur droit

	Aller         (droite)
	R
	Marqueurs – déplace le curseur jusqu’au marqueur droit
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              (droite)
	Shift-S
	Marqueurs – déplace le marqueur droit vers la gauche de 0,1s

	[image: image51.png]


              (droite)
	Shift-T
	Marqueurs – déplace le marqueur droit vers la droite de 0,1s

	Arrêt auto
	P
	Marqueurs – arrête la lecture au marqueur droit

	Sauver sous…
	
	Fichier – Sauver la sélection sous…
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	Ctrl-A
	Lecture/Enregistrement – retourner au début
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	Ctrl-L
	Lecture/Enregistrement – A gauche par pas de…
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	Ctrl-T
	Lecture/Enregistrement – A droite par pas de…
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	Ctrl-Y
	Lecture/Enregistrement - Lecture
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	Ctrl-U
	Lecture/Enregistrement - Pause

	[image: image57.bmp]
	Ctrl-U
	Lecture/Enregistrement - Continue
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	Ctrl-P
	Lecture/Enregistrement - Arrêt
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	Ctrl-R
	Lecture/Enregistrement - Enregistrer


DÉPANNAGE

Cette section décrit les problèmes qui peuvent se produire et quelques techniques pour les diagnostiquer.

Symptôme - Impossibilité de jouer des sons simultanés

Après l'installation de Total Recorder votre ordinateur a perdu la capacité de jouer plusieurs sons simultanément. Ce problème ne s'applique seulement qu’à quelques cartes saines très avancées qui sont capables de jouer des sons multiples ou si votre ordinateur a plus d'une carte son.

Cause Possible #1
Pendant l'installation du Total Recorder, le pilote est placé comme dispositif par défaut et l'indicateur "utiliser uniquement les périphériques par défaut" est coché. Cet indicateur empêche de jouer les sons multiples. Quelques programmes (ex :  Windows Média Player) ont besoin que cet indicateur soit coché afin de travailler correctement avec Total recorder (voir le prochain symptôme, cause possible # 3).

Réponse #1
Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration"-"Multimédia" (ou à partir du menu Total Recorder, choisissez "Options"-"Configuration Système"), onglet "Audio", et décochez la case "utiliser uniquement les périphériques par défaut". Si cela pose un problème après l’enregistrement d'un programme, vous devez mettre en marche cette fonction pendant l'enregistrement puis l'arrêter quand c’est fait. Ou vous pouvez choisir de ne mettre en marche le pilote Total recorder que quand Total Recorder fonctionne. Pour plus d'information, référez-vous "Configurer Total Recorder" - à la section "Utilisation de l’onglet système" de ce document. Dans ce cas-ci vous décochez la case       "utiliser uniquement les périphériques par défaut", afin de l'arrêter automatiquement quand Total recorder n’est plus en fonction.

Symptôme - aucun son n'a été enregistré
Le son est reproduit mais Total Recorder ne l'enregistre pas. Le curseur reste sur le bord gauche et le compteur "Durée (sec.)" ne change pas.

Cause Possible #1
Quelques programmes de lecture n'exécutent pas une recherche système afin de déterminer le pilote son par défaut; ils indiquent simplement le gestionnaire dont ils ont besoin. Ces programmes peuvent être des programmes plus anciens, désuets ou peuvent utiliser les fonctions spéciales de dispositifs spécifiques. Il n'est pas possible de configurer le système pour ignorer ces demandes directes et les sons reproduits par de tels programmes ne seront pas enregistrés. 

Réponse #1
Changez si possible de programme de lecture.

Cause Possible #2
Quelques programmes (ex : téléphonie via Internet) vous donne la possibilité de choisir manuellement le pilote sonore nécessaire et d'ignorer les configurations système.

Réponse #2
Lisez le mode d’emploi du programme et réglez le pilote Total Recorder en tant que pilote pour la lecture et l’enregistrement.

Cause Possible #3
Le pilote Total Recorder perçoit un son seulement dans le format principal .Wav (PCM, pulse-coded modulation). Si le programme de lecture envoie un son dans n'importe quel autre format (ex : compressé),  Windows appelle habituellement les pilotes de décodage eux-mêmes pour exécuter la traduction exigée. Cependant, si votre carte son peut faire certaine traduction au niveau du matériel, Windows dirigera immédiatement le son vers le pilote de votre carte son, et évitera le pilote Total Recorder. En conséquence, le son ne pourra pas être enregistré. 

Réponse #3
Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration"-"Multimédia" (ou à partir du menu Total Recorder, choisissez "Options"-"Configuration Système"), onglet "Audio", et cochez la case  "utiliser uniquement les périphériques par défaut". Ceci éliminera l'utilisation de quelque autre dispositif que celui par défaut.

Cause Possible #4
Le mode "Périphériques sonores par défaut quand Total Recorder est inactif " - "Périphériques de lecture et d'enregistrement sonore choisis ci-dessus" est en fonction. Dans ce cas-ci, si la lecture du son que vous essayez d'enregistrer a été commencé avant que Total Recorder ait été démarré, le programme de lecture n'utilisera pas le pilote Total Recorder. Vous avez changé le périphérique de lecture ou d'enregistrement par défaut manuellement ou cela a été fait une fois la lecture commencée.

Réponse #4
Sans fermer Total Recorder, fermez le programme de lecture et relancez-le. Essayez de faire votre enregistrement une nouvelle fois. Rappelez-vous que si le mode de commutation automatique du pilote est allumé, vous devrez démarrer Total Recorder d'abord et seulement après démarrer le programme de lecture d’où vous allez enregistrer le son.

Symptôme - son enregistré avec des trous
Le son est enregistré avec des trous. Le compteur "sec. perdue" sur le panneau de "Mode" a une valeur autre que 0.

Cause Possible #1
Total Recorder n'a pas eu assez de temps pour enregistrer le son. Ceci peut se produire sur des ordinateurs lents ou quand un dispositif lent (ex : une disquette) est utilisé comme dispositif de destination pour les fichiers d'enregistrement temporaire. 

Réponse #1
Utilisez un dispositif plus rapide pour enregistrer les fichiers temporaires.

Cause Possible #2
La mémoire tampon du programme de lecture est plus grande que la mémoire tampon du pilote Total Recorder. Dans ce cas, il n’y aura pas de son. Le compteur "sec. perdue" avancera tandis que le compteur "Durée (sec.)" restera à 0. Cette situation est extrêmement peu probable puisque la mémoire tampon du Total Recorder doit être assez grande. 

Réponse #2
Surfez jusqu'à l’URL: http://www.highcriteria.com/support.htm.

Cause Possible #3
Votre ordinateur est surchargé par d'autres travaux.

Réponse #3
Choisissez "Options", "Paramètres", onglet "Système" et cochez la case "Haute priorité".

Symptôme – les sons système ou les programmes de lecture ne fonctionnent pas correctement
Après l’installation de Total Recorder, les sons système ou quelques programmes de lecture ne fonctionnent pas correctement, même lorsque Total Recorder n'est pas en activité. 

Cause Possible #1
Il y a une incompatibilité avec Direct Sound. Quand un programme de lecture utilise Direct Sound, le son peut parfois être déformé. 

Réponse #1
Beaucoup de programmes modernes peuvent être installés pour utiliser Direct Sound en option. Lisez l'aide du programme pour déterminer les configurations requises.

Cause Possible #2
Le pilote Total Recorder n'est pas compatible avec les autres programmes installés.

Réponse #2

Décrivez votre configuration système et la nature de votre problème par l'intermédiaire d’un E-mail à High Criteria Inc. Cela nous aidera à éliminer le problème dans de futures versions.
Vous ne pouvez pas enregistrer d'un programme de lecture qui est en conflit. Cependant, vous pouvez éliminer le conflit quand Total Recorder n'est pas en fonction en utilisant le pilote Total Recorder comme dispositif par défaut seulement si nécessaire. Ceci peut être fait automatiquement, chaque Total Recorder démarre et éteint les périphériques, et cela peut être fait manuellement. La commutation automatique est plus simple.

Pour commuter automatiquement les périphériques par défaut:

Utilisez "Options"-"Paramètres", onglet "Système", et cochez dans la case "Périphériques sonores par défaut quand Total Recorder est inactif " le point "Périphériques de lecture et d'enregistrement sonore choisis ci-dessus". Pour plus d'information, référez-vous à la section "Utilisation de l’onglet système" de ce manuel.

Pour commuter manuellement les périphériques par défaut:

1. Laissez les paramètres par défaut dans "Périphériques sonores par défaut quand Total Recorder est inactif " en tant que "Pilote Total Recorder (recommandé)". Total Recorder ne commutera pas les périphériques et ne contrôlera pas les configurations jusqu'à ce qu'il ait besoin des services de son pilote (c.-à-d. pendant un enregistrement avec comme source soit "Programme externe" soit "Programme d’enregistrement /conversion accéléré").

2. Sélectionnez "Démarrer"-"Paramètres"-"Panneau de configuration"-"Multimédia" (ou à partir du menu Total Recorder, choisissez "Options"-"Configuration Système", onglet "Audio",  et choisissez les périphériques qui étaient placés avant l'installation de Total Recorder. Si vous n’êtes pas sûr de faire le bon choix, passez en revue la configuration  Total Recorder: choisissez "Options" -"Paramètres", onglet "Système","Périphériques de lecture et d'enregistrement sonore".

3. Pour enregistrer des sources autres que la "Carte son", vous devez mettre l'un ou l'autre des deux pilotes virtuels Total Recorder (c.-à-d. lecture ou enregistrement) comme périphérique par défaut avant de démarrer le programme de lecture que vous voulez enregistrer. 


· Si vous enregistrez à partir de "Programme externe", "Généré (Sortie)", ou que vous enregistrez à partir de "Programme d’Enregistrement/Conversion accéléré", le périphérique "Playback through TotalRecorder" devra être votre périphérique de lecture par défaut.

· Si votre source est "Programme externe" et que "Requis (entrée)" est coché, le périphérique "Record through TotalRecorder" devra être votre périphérique d’enregistrement par défaut. Normalement la case "Entrée" n’est pas cochée; elle est seulement nécessaire pour l’enregistrement de conversation téléphonique via Internet. Si vous décochez "Requis (entrée)", le périphérique d' enregistrement par défaut importe peu.

4. Si Total Recorder a besoin d'un périphérique qui n'est pas placé comme périphérique par défaut quand vous commencez un enregistrement, l'enregistrement ne commence pas et la boîte de dialogue "Paramètre système" s’affiche.

5. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez retourner aux périphériques par défaut initiaux de sorte que Total Recorder ne gêne aucun autre logiciels.

Diagnostiquer les problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec Total Recorder que vous ne savez pas résoudre vous-même, visitez notre support technique à http://www.highcriteria.com/support.htm.  Lisez aussi notre F.A.Q à http://www.highcriteria.com/faq_tr.htm avant d'envoyer une lettre au support technique.


Le support technique peut vous demander de placer Total Recorder en mode "Mise au point" et de leur envoyez-leur un fichier trace de mise au point. Une fois avisé par le Support Technique, prenez les mesures suivantes:

1. Choisissez "Options" -"Paramètres", onglet "Mise au point" et indiquez le nom du fichier trace de mise au point que vous voulez utiliser. Total Recorder écrira dans ce fichier, dans le format d'ASCII, une information de diagnostic.

2. Essayez de reproduire le problème. 

3. Dés que vous avez reproduit le problème, arrêtez l'option de mise au point. L'exécution du mode de mise au point ralentit l'exécution du logiciel et prend de l'espace supplémentaire sur le disque dur. 

4. Envoyez le fichier trace de mise au point et une description du problème à High Criteria. 
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